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ORDENANZA N°091/2.010 H.J.M.

“POR LA CUAL SE REESCTRUCTURA EL DEPARTAMENTO DE INCENDIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO”

VISTO: El Dictamen N° 78/10 J M., de las Comisiones Asesoras Permanentes de
Legislacion, de Salud, Higiene, Salubridad y Ambiente y de Infraestructura
Publica y Servicios, con relacion a la Nota N° 137/2010 |.M., a fravés de la cual la
Administracion Municipal remite el Dictamen N° 1.561/10 de la Asesoria Juridica en la

cual propone la Reestructuracion del Departamento de Prevencion de Incendio, vy -

CONSIDERANDO: Que, segin Dictamen N°® 1.561/10 de la Asesoria Juridica Municipal,
expone: “en relacion a las documentaciones presentadas por el Sefor Oscar Toledo
Acunfa donde propone la Reestructuracion del Departamento de Prevencion contra
Incendio, escala de cobro de tasas y flujo grama de procedimiento”.

Que, segun Dictamen N® 46/2010 de la Asesoria Juridica de este cuerpo
legislativo, expresa: “El Ejecutivo Comunal remite un proyecto de ordenanza para la
reestructuracion administrativa del Departamento de Prevencién contra Incendios y
Otros siniestros. Atendiendo a la documentacidén remitida, prevé que dicho
Departamento se organice en dos divisiones: a) La Division de Obras de Proteccion; vy,
¢} La Division de Inspeccion. La primera tiene como finalidad primordial la parte
preventiva, correcciones, verificaciones de construcciones y otros; en tanto, la segunda
las inspecciones y aperiuras de negocios de cualquier naturaleza con posibilidad de
riesgo. Asimismo, acompana un Organigrama del Departamento y las Funciones
propias del Departamento y Divisiones de que esta compuesta. Por lo precedente, esta
Asesoria Juridica considera que el Proyecto de Ordenanza puede ser aprobado” —-—-----

POR TANTO: LA HONORABLE JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARIANO
ROQUE ALONSO, reunida en concejo y en uso de sus atribuciones:

ORDENA:
Art. 1°) APROBAR, ¢l Proyecto de Ordenanza para la Reestructuracion del Departamento

de Prevencion de Incendio, la misma se regira de la siguiente manera: -——————

En todos los Municipios por Ley prevén normaimente, el DEPARTAMENTO DE PREVENCION
CONTRA INCENDIOS Y OTROS SINIESTROS, por ia razon de que es responsabilidad de las
autoridades locales proporcionar o confrolar y asesorar en una proteccion contra incendio
adecuada y vigilando el cumplimiento estricto (dando altemativas de solucion) con el marco en

el que deba realizarse dicho sistema de prnte-c.cron,ﬂ"( a,’ps{ efectos de una mejor rjinizacién

publica se dividen EN DOS RAMAS INTERRELWENTRE Sl, son; \
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1. LA DIVISION DE OBRAS DE PROTECCION, que realiza el asesoramiento de las

prevenciones, correcciones, verficaciones periddicas de las construcciones, tiempo de
implementacion, tasaciones de los sistemas, estudios del tipo de prevencién seguan el
local sus uso, zona a ubicar, recomendado.
La PREVENCION A-CONVENCIONAL, B-BASICA, C-COMPLEMENTARIA (solo en
caso de soluciones altemnativa-construcciones ya existentes y fuerade normas o 2
pedido del propietario). Mormas de construccion Nacionales (leyes). La prevencion
BASICA, que debe ser una prestacién de servicios ala comunidad al no llegar la
superficie a proteger. También esta division se debe encargar de los planos de
seguridad para demolicion en forma practica y convencional (o con el sistema
implosivo). Rigiendo los sisternas de proteccion  y sequridad adecuadas. Las
vallas de proteccidn, pies derechos, materiales estructurales de proteccién de cbras
propias y colindantes dadas a un estudio  acabado de la situacion, equipos mecanicos,
explosivos e implosivos a ser utilizados. Elementos y equipos de proteccion al vecindario
y areas anexas de publicos. -

2. LA DIVISION DE INSPECCION: es la encargada de realizar las inspecciones
anualmente y de LAS APERTURAS DE NEGOCIOS Y NUEVOS LOCALES DE TODA
iINDOLE DONDE PUEDA PRODUCIRSE UN SINIESTRO SEGUN EL ESTUDIO A
REALIZARSE POR LOS TECNICOS, velando por el cumplimiento de las ordenanzas,
Legislaciones nacionales de seguridad confra incendios. Realiza las inspecciones de los
comercios de seguridad y proteccién, recomienda las protecciones BASICA a
implementarse en los comercios inspeccionados, a través de documentos que deben ser
entregados al propietario del local para su implementacion en el periodo establecido de
acuerdo a las inversiones, esta division realizara la inspeccion de todos los comercios,
oficinas, industrias, depositos, locales en construccion, construidas y a ser construidos,
etc., y recomendara la prevencion adecuada para cada tipo de focal mediante croquis y
estudio de los materiales combustibles, los kilos calorias del local .-

EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y OTROS
SINIESTROS DEL MUNICIPIO.

Es la que presta el asesoramiento y concientizacion a los profesionales del ramo que se
encuentran desprotegidos.

VERIFICACION DE OBRAS A REGULARIZAR

Obras recientemente construidas, si cuenta con el sistema a proteger si debe tener prevencion
basica o convencional; en caso de adecuar o readecuar.-

VERIFICACION Y ESTUDIOS DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE OBRAS A
CONSTRUIRSE.
Recomendacion de los distintos sistemas de proteccion de acuerdo al riesgo analizado,
sugerencia de soluciones y sistemas de proteccion adecuada, segun el area, el uso, la zona de
implementacién, las condiciones del medio, el ramo, el material combustible y las normas, el
grado de combustibilidad del local y sus elementos como su capacidad estatica y movil -

INSPECCION DE EDIFICIOS READECUADOS, ADECUADQS Y DE PROYECCION
DE CONSTRUCCIDN

Se realizara con el fin de determinar que las pmtemmes aa realizaron con los sistemas
aprobados y si reunen los requisitos ademadosﬂel miaterial y ai equipo utilizado s 7@!‘% Io&]
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INSPECCION DE COMERCIOS INDUSTRIAS. LOCALES COMERCIALES,
ADMINISTRATIVOS. ETC.
Se realizaran con el fin de que la comunidad se encuentre protegida al acudir a un local y con
mas razon de afluencia de publico. En estos casos se realizara una prestacion de servicio a la
comunidad que sera retribuible a través de una tasa prevista de acuerdo a los metros
cuadrados de los locales de nuestros municipios.

CONTROL DE LAS DEMOLICIONES
Proteccion de las demoliciones adecuadamente, en cuanto a la obra, al personal a trabajar en
las obras y edificios colindantes y al vecindario en general. Sistema y equipos a utilizarse.

RECUPERACION Y SALVAMENTO DE EDIFICIOS SINIESTRADOS DETERMINAR
-~ SU POSIBLE UTILIZACION PARCIAL O TOTAL.

Evaluacion estructural y reparacion de inmuebles danados por el fuego. Rescate de un edificio
siniestrado.

ESTUDIOS DE SEGURIDAD EN RESTAURACION DE EDIFICIOS ANTIGUOS.

 Seguridad y ano de la construccion.
« Métodos que se propone utilizar.
s Zona que deberan requerir de estructuras anexas.

LOS SISTEMAS DE PRGTEcmc}N Y PREVENCION CONTRA INCENDIOS SE
DIVIDEN SEGUN EL EQUIPO A UTILIZAR.

A- PREVENCION BASICA:
= Extintores,
- lluminaciéon de Emergencia, en edificios con zonas comunes y de afluencia
de publico, vias de escape y circulacion.
- Disyuntor Diferencial.
+ Sistema de Gas, en lugares abiertos y ventilados.

B- PREVENCION CONVENCIONAL: segun el uso, superficie, implantacion.

= Sistema Hidraulico.
+ Sistema Electronico.
« Normas Generales.

- C- PREVENCION CONVENCIONAL: en casos de solicitud del propietario (no obligatorio), y
alternativas de soluciones para los edificios y construcciones viejas fuera de normas.

A- Proteccion Basica, en comercios (habilitados y con tramites de expedientes de
aperturas), con una superficie inferior a 350 m2., basicamente segun normas, En vivienda
superior a 75 m2, normas de la NFPA, un exintor por cada 75 mn2, y disyuntores
~ diferenciales. Las garrafas de gas deberan ser quitadas a un ambiente ventilado,
-~ industrias, depositos, etc., con superficie superior a la de la prevencion convencional.

1 Proteccion Convencional: Sistema Hidraulico

_ ;5': Cafieria humeda y seca: compuesta por a) BIS; boca de incendio siamesa, que es una
Yo Tfi‘ boca de fachada para suministrar agua a! edificioc desde los camiones cisternas del

s Cuerpo de Bomberos.
b) BlE boca de nnendnu eq.mpada sqstema mn‘pa vidrio y de abrir, compuesto por una

& - e T e e e T, _amepeegren . N T S
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SISTEMA ELECTRONICO - DETECCION ELECTRONICA.

ILUMINACION DE EMERGENCIA: a bateria en los ambientes de afluencia de publico vias
de evacuacion, pasillos y escaleras.

Grupo generados, cuando el costo de la bateria supere al del GEL o cuando la reserva de
incendic este dividida en fanque elevade y tanque inferior. Puede existir una red d
emergencia y conductores protegidos,

Los egquipos se sub. dividen en proteccion movil v fijas.
Maovil: extinguidotes portatiles, carros, rociadores, etc.
Fijas: extincion fija como red preventiva con distintos agente extintor, rociadores, etc.

SUPERFICIE A SER REQUERIDA PARA CONTAR CON SISTEMA DE
PROTECCION CONVENCIONAL

Del uso residencial: con un maximo de tres pisos y area inferior de 900 m2., esta exenta del
sistema convencional. Con un maximo de tres pisos area total construida superior a los 900
m2., serd exigida el sistema de convencional 1. para una edificacién de mas de tres pisos o
niveles exigido el sistema de proteccion.

Del uso comercial: con una superficie inferior a 350 m2, debe contar con la prevencién basica,
extintores recomendados en numero de 2 por cada 150 m2., con una superficie superior debera
contar con el sistema convencional.

Del uso de oficinas: todo local con superficie hasta 250 m2., debera disponer de 2 extintores
manuales adecuadas. En todos los locales con superficies en planta igual o superior a 500 m2._,
se situaran bocas de incendios equipadas y tendra la prevencion convencional.

Del uso de las Industrias: en los locales con superficie igual o superior a 350 mZ., deberan
contar con BIE, y la prevencion convencional. En los locales de almacén ubicados en zonas de
viviendas sera obligatorio a partir de 150 m2.

Del uso publico: en los locales cuyas superficies sean iguales o superior a 350 m2., debera
contar con BIE, y la prevencion convencional.

Del uso sanitario: debera colocarse BIE por cada 15 mts., de accion y la prevencion
convencional.

Para galpones, garaje y terminales de omnibus, con un area inferior a 1500 m2, sera exigida la
prevencion convencional.

Del uso de salon de reunidn y espectaculos publicos: con una superficie igual o superior a
350 m2_, debera tener el sistema convencional de proteccién contra incendios.

Del usc religioso y biblioteca: en locales cuya superficie sea igual o superior a 350 m2._,
debera tener el sistema convencional de pmtec.ciﬁn contra incendios.

Del uso de depodsitos: desde una superficie de 270 m2., debera estar protegida por el sistema
convencional,

TODOS LOS LOCALES QUE NO CUENTAN CON LA SUPERFICIE PARA REQUERIR EL
SISTEMA CONVENCIONAL DEBERAN CONTAR CON EL SISTEMA B#SEQD: extintores,

iluminacion de emergencia, disyuntores drfeﬁmpiigles eic.- N l
' e
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ORGANIGRAMA DEL EXPECTRO DE ACTIVIDADES VERIFICACION DE OBRAS
EXISTENTES

Sistemas de proteccion que posee, si debe adecuarse o readecuarse al edificio o local
Comercial, industnal, administrativo, etc.

SERVICIOS DE INSPECCION DE LOS SISTEMAS DE PREVENCION Y
PROTECCION CONTRA RIESGO DE INCENDIO

Quienes soliciten las patentes comespondiente para la apertura de establecimientos
comerciales, industriales, de servicio, oficina de atencion al publico en general, gargjes,
depdsitos, locales que involucren la permanencia y movimiento de personas asi como locales
de reuniones publicas, deberan pagar una tasa por los sewimns de Inspeccmn instalacion de
los sistemas de prevencion y proteccion contra nesgas d-a '.nnaﬁdms a erdn con la

siguients escala [ R T
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| Vigente 2010

|
|
|

JJﬂr'laf’r Min fdia | Monfo Gs. |
Uso: O VSO SUNSUSUE - W
1. Residencial hasta 350 m2 B 0,90 48, Bﬂﬂl
por cada m2 que exceda 350 m2 i 0,011 | 592 |
2. Edificios en Altura: o _ | ~ 0,76| 41.400
Son aquellos con mas de 3 pisos. incluyendo la Planta Baja.

Porcadam2 queexcedaa3®Om2 = 001 582
3. Comercial: o b
Por cadz local de hasta 150 m2 ' 1.65 88.200
Porcadam2 queexcedaa 150m2 S ] 0,011 592!
4. Oficinas: : |
| Por cada local de hasta 250 m2 - 1 1,48] 75, BW.
| Porcacam2 gueexcedaa250m2 0,011 592
5. industrias y ¢ depésitos en general: - 5 o
_Porcada ocal de hesta 350 m2_ T T Ti40] 75900
. Porcada m2 que exceds a 350 rr? - . 0, G'ﬁ ! 582
'6. Publico: - ] |
| Por cada local de hasta 350 m2 R 4{} 75.900
|__Porcadam2 que exceda a 350 m2 ; 'J;,E}‘H 592
|7. Sanitario: ) . f _
| Por cadz local de hasta 200 m2 - | 530 l_dﬂaﬂﬁ'
;J Porcadam2 queexcedaa200m2 1 vpin sezl
8. Garaje o_estacionamiento y talleres en general: ) ! _ ‘ 5
Por cada local de hasta 600 m2 ' ! 1,94/105.000
Porcadam2 queexcedaa600m2 - ] __ﬁ_if.f‘i':t 592 |
'9. Espectaculos: o S - Wy - |
9.1 Salén de Reunion y deporfivos: - i L !
Por cada local de hasta 200 m2 - i 1,40 75.800)
— Por cada m2 que exceda a 200 m> - | 0011 592
9.2 Religiose v bibliotecas - - I
| Porcedz local de hasta 350m2 B 0,90 48.800
_____Por =ada m2 que exceda 3 350 m2 - "5_'_'";}"511 - 5z
10. Almacenamiento de gases y materiales que dan polvos y vapores |
explosivos wi I
v:‘_ cada local de alﬁqc,,nemiengc degasesde hasta 20 m3 T e 85"'3?_5533}{3
) 008 485
Cre 1,39 102,500
0,011 582
:‘Gr cada Olocal de hasta gG_”_r*'l de sh:_“"'mp T 1Es 83,800
Por cada m2_que exceda a 200 m2 ' ' 1 o011 582
[12. Almace;pam;entc de liquidos inflamables: - T
Por cads iocal de almacenamiento de hasta20m3 | 4.89 102, 500 |
Porcadam3 que excedaa 20 m3 T j 0,008 444
|13, Estacidn de servicio y lavaderos : - 5 |

Por cada local de hasta 150 m2 - B 72,85 154.200|
Por cada m2 exceda a 150 m2
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ORDENANZA N°091/2.010 H.J.M.

La base para el calculo y liquidacion del impuesto serd el valor total de los sistemas de
prevencion consignados en la planilla de costos adjuntada a los planos requeridos. Sin
embargo, dicha base de calculo no podra ser inferior al producto de multiplicar el valor municipal
unitario minimo promedio de Gs. 55.100 por la cantidad de metros cuadrados comrespondiente a
lz superficie total cubierta de construccion resultante en los planos del proyecto presentado para
su apraobacion municipal previa.

Ademas de las tasas mencionadas mas ariba para la presentacion de los proyectos de
prevencion contra incendios se debe tomar el mismo calculo del impuesto a la construccion
para los mencionados proyectos.

OBSERVACION: Incluir Dos mil guaranies (2.000 Gs.), en el impuesto inmobiliario para casos
de ncendios; como también una tasa de Dos mil guaranies (2.000 Gs), por patente expedido ya
gue son las personas de propiedades de uso familiar y propietarios de vehiculos quienes mas
usan el servicio contra incendio.-
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ORDENANZA N°091/2.010 H.J.M.

Art. 2°) Todas las Construcciones realizadas a partir de 200m? (doscientos metros cuadrados),
sean previamente controladas e inspeccionadas para su autorizacién y aprobacion
correspondiente por la Honecrable Junta Municipal.

Art. 3°) TENGASE POR ORDENANZA, comuniquese a quienes corresponda, publiquese y
cumplido archivese.

ARIANO ROQUE ALONSOQ, 23 DE OCTUBRE DE 2.010.

residente




